COMPRESSORS

LW 320 E AL Nautic

EI' LW 320 E Al Nautic esta disefiado para uso mavil pero también es adecuado para aplicaciones estacionarias. Opcionalmente se
puede utilizar como sistema estacionario totalmente automatico afiadiendo los extras disponibles. Viene completamente cableado con

sistema estrella/triangulo y con un marco de aluminio ligero y resistente al agua de mar.

Caracteristicas
» Motor eléctrico
» Estructura de aluminio resistente al agua de mar (Color; RAL 9006)
» Estructura de proteccion con 4 asas de transporte y argollas de eslinga
» Contador de horas y manémetro integrado
» Drenaje manual de condensados
» 4 x manguera de llenado con valvula
» Vélvula mantenedora de presion y antirretorno
» Todos los pistones con aros de acero
» NUEVO - Sistema de lubricacion mejorado con bomba de aceite ajustable
» Bomba de aceite de baja presion con tamiz de aceite
» Separadores de agua/aceite en acero inoxidable
» Valvulas de seguridad después de cada etapa
» Presion de llenado a su eleccion (200 0 300 bar)
» Conexiones a su eleccion
(DIN 200 bar 0 300 bar, CGA 200 bar 0 300 bar y INT)
» Purificacion del aire respirable segin EN 12021

Opciones

» Drenaje automatico de condensados

» Parada automética a la presion final

» Sistema de arranque automatico

» Presiones de llenado en paralelo de 200 y 300 bar
» Additional high pressure outlet

» Manometro de aceite

» Juego de ruedas

» Tensiones/frecuencias especiales bajo pedido

LW 320 E AL Nautic

Tipo: Compresor de piston refrigerado por aire

SPIREXS.L.

Capacidad [I/min] / [Nm3/h] / [cfm]:

320/19,2/11,3

Presion maxima [bar]: 350
RPM [1/min]: 1580
N° de cilindros / N° de etapas: 3/3

Tipo de motor principal:

Eléctrico / 400V / Trifasico / 50 Hz

Potencia [KW] con 50 Hz / 60 Hz:

75790

Requisitos de refrigeracion [m3/h] con 50 Hz / 60 Hz:

2250/ 2700

Tipo de lubricacion:

Bomba de aceite + Tamiz de aceite

Capacidad de aceite [litros]:

18

Presion de aceite [bar]: 1,8 (+/-0,3)

Temperatura de funcionamiento [°C]: +5°C a +45°C

Capacidad del filtro [m3] V: 900 (a +20°C / aprox. 46 h)
Dimensiones An x Pr x Al [mm]: 1290 x 600 x 740

Peso [kgl: 175

Nivel de ruido (medido a 1 m) [dB(A)]: 83

" Seglin EN 12021
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